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บทที่  3 
การถอดแบบงานไม้แบบ 

  

 ในปัจจุบันการออกแบบและก่อสร้างอาคารทางราชการ สถาปนิกและวิศวกรนิยม
เลือกใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากเป็นวัสดุถาวรที่อาศัยเทคนิคการก่อสร้างที่ช่าง
ก่อสร้างทั่วไปสามารถท างานได้ในราคาไม่สูงนัก   ทั้งอาคารขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  ในการ
ถอดแบบจะเริ่มจากงานไม้แบบที่ใช้ในการเป็นแบบส าหรับหล่อคอนกรีตแยกตามส่วนประกอบ
ของโครงสร้าง ได้แก่ ฐานราก  ตอม่อ  เสา  คาน  บันได  พ้ืน  กันสาด  แผงบังแดด  หรือหลังคา
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
การถอดแบบงานไม้แบบ 
 

การค านวณหาปริมาณพ้ืนที่ไม้แบบ คือ พ้ืนที่ของไม้แบบที่ประกอบขึ้นเพ่ือเป็นแบบหล่อ
คอนกรีตในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดของอาคารโดยค านึงถึงเทคนิคการก่อสร้าง  
ว่าต้องประกอบแบบหล่ออย่างไรจึงจะเทคอนกรีตได้รูปทรงของโครงสร้างตามต้องการโดยแยก
ตามส่วนประกอบของโครงสร้าง ได้แก่ ฐานราก  ตอม่อ  เสา  คาน บันได  พื้น  กันสาด แผงบัง
แดด  หรือหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วน ามาคิดรวมปริมาณงานไม้แบบทั้งหมด หน่วยเป็น 
ตารางเมตร การค านวณหาพื้นที่ไม้แบบแยกตามส่วนประกอบของโครงสร้างมีวิธีคิด ดังนี้ 

1.ฐานราก  คิดความยาวของเส้นรอบรูปของฐานรากคูณความหนาของฐานรากคูณ
จ านวนฐาน เขียนสมการการหาพื้นที่ไม้แบบหล่อฐานรากเป็น 

 
     ความยาวของเส้นรอบรูปของฐานราก x หนา x จ านวนฐาน = .........ตารางเมตร   
 
ให้ถอดจากแบบแปลนฐานราก ตอม่อ  และแบบขยายฐานราก ตอม่อ โดยคิดปริมาณ

งานแยกตามหมายเลขฐานรากแล้วหาผลรวมของไม้แบบที่ใช้หล่อฐานราก 
2.ตอม่อ  คิดความยาวรอบรูปหน้าตัดของตอม่อคูณความสูงของตอม่อคูณจ านวนตอม่อ  

เขียนสมการการหาพื้นที่ไม้แบบหล่อตอม่อเป็น 
 
     ความยาวรอบรูปหน้าตัดของตอม่อ x สูง x จ านวนตอม่อ = .........ตารางเมตร   
 
ให้ถอดจากแบบแปลนฐานราก ตอม่อ  และแบบขยายโครงสร้างฐานราก ตอม่อ โดยคิด

แยกปริมาณงานตามหมายเลขตอม่อแล้วหาผลรวมของไม้แบบที่ใช้หล่อตอม่อ 
3.เสา  คิดความยาวรอบรูปหน้าตัดเสาคูณความสูงของเสาคูณจ านวนเสาเขียนสมการ

การหาพ้ืนที่ไม้แบบหล่อเสาเป็น  
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     ความยาวรอบรูปหน้าตัดเสา x สูง x จ านวนเสา = .........ตารางเมตร   
 
ให้ถอดจากแบบแปลนโครงสร้างเสาชั้นล่าง  แปลนโครงสร้างเสาทุกชั้น  และแบบขยาย

โครงสร้างเสาโดยคิดแยกปริมาณตามหมายเลขเสา แยกชั้นแล้วหาผลรวมของไม้แบบที่ใช้หล่อเสา 
4.คานคอดินที่ระดับใต้คานไม่สูงกว่าระดับดินบริเวณ คิดขนาดพ้ืนที่จากด้านความลึก 

2 ด้านของคาน (ไม่ต้องรวมความกว้างของคาน) คูณความยาวของคาน เขียนสมการการหาพื้นที่
ไม้แบบหล่อคานคอดินเป็น  

 
     ความลึกของคาน x 2 ด้าน x ยาว = .........ตารางเมตร   
 
ให้ถอดจากแบบแปลนโครงสร้างคานคอดิน  และแบบขยายโครงสร้างคาน โดยคิดแยก

ตามหมายเลขคานคอดินแล้วหาผลรวมของไม้แบบที่ใช้หล่อคานคอดิน 
5.คานคอดินที่ระดับใต้คานสูงกว่าระดับดินบริเวณ  คิดขนาดพ้ืนที่จากด้านความลึก 2 

ด้านของคานรวมกับด้านล่างใต้ท้องคานคูณความยาวของคาน เขียนสมการการหาพื้นที่ไม้แบบ
หล่อคานคอดินที่ระดับใต้คานสูงกว่าระดับเป็น  

 
     [(ความลึกของคาน x  2 ด้าน) + ความกว้างของคาน x ยาว)] = .........ตารางเมตร   
 
ให้ถอดจากแบบแปลนโครงสร้างคานคอดิน และแบบขยายโครงสร้างคาน  โดยคิดแยก

ตามหมายเลขคานคอดินแล้วหาผลรวมของไม้แบบที่ใช้หล่อคานคอดิน 
6.คาน  คิดขนาดพ้ืนที่จากด้านความลึก 2 ด้านของคานรวมกับความกว้างของคานคูณ

ความยาวของคาน กรณีคานช่วงเดียวให้ใช้ตัวเลขจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสาเป็นความยาว
คาน หน่วยเป็นเมตร  กรณีคานยื่นให้ใช้ตัวเลขจากศูนย์กลางเสาถึงปลายคานเป็นความยาวคาน 
หน่วยเป็นเมตร  จากนั้นให้พิจารณาหน้าตัดของคานเพื่อค านวณปริมาณไม้แบบหล่อคาน เขียน
สมการการหาพื้นที่ไม้แบบคานเป็น 

  
     [(ความลึกของคาน x  2 ด้าน) + ความกว้างของคาน x ยาว)] = .........ตารางเมตร   
 
ให้ถอดจากแบบแปลนโครงสร้างคานคอดิน และแบบขยายโครงสร้างคาน  โดยคิดแยก

ตามหมายเลขคานแล้วหาผลรวมของไม้แบบที่ใช้หล่อคาน  
7.พื้น  คิดพ้ืนที่จากความกว้างของพ้ืนคูณความยาวของพ้ืนในแต่ละผืน เขียนสมการการ

หาพื้นที่ไม้แบบท้องพ้ืนเป็น 
 
     กว้าง x ยาว = .........ตารางเมตร   
 
ให้ถอดจากแบบแปลนโครงสร้างพื้นทุกชั้น และแบบขยายโครงสร้างพื้น  โดยคิดแยก

ตามหมายเลขพ้ืน แยกตามชั้นแล้วหาผลรวมของไม้แบบที่ใช้หล่อพ้ืน 
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8.บันได  คิดตามลักษณะของบันได  เช่น บันไดท้องเรียบ  คิดพ้ืนที่ของท้องบันไดรวม
กับท้องชานพัก รวมกับพื้นท่ีความกว้างของบันไดคูณจ านวนขั้นบันได รวมกับความหนาของ
บันไดหรือพ้ืนที่ของแม่บันไดรวมความสูงของลูกตั้งบันไดทั้งสองด้าน  เขียนสมการการหาพื้นที่ไม้
แบบบันไดเป็น 

 
[(ความกว้างท้องบันได x  ยาว) + (ความกว้างท้องชานพัก x ยาว) + (ความกว้าง   
ของบันได x ความสูงลูกตั้ง x จ านวนขั้นบันได x 2 ด้าน) + (ความหนาของบันได 
รวมความสูงของลูกตั้งx ยาว) = .........ตารางเมตร)] 

 
ให้คิดแยกตามหมายเลขบันได  แยกตามชั้น และหาผลรวมของไม้แบบที่ใช้หล่อบันได  
9.พื้นกันสาด  คิดจากพ้ืนที่ท้องพ้ืนกันสาดโดยใช้ความกว้างคูณความยาว เขียนสมการ

การหาพ้ืนที่ไม้แบบท้องพ้ืนกันสาดเป็น 
 
     คิดพ้ืนที่ กว้าง x ยาว = .........ตารางเมตร   
 
ให้คิดแยกตามหมายเลขพ้ืนกันสาด  แยกตามชั้น และหาผลรวมของไม้แบบที่ใช้หล่อพ้ืน

กันสาด 
10.แผงบังแดด คิดแยกตามระนาบของแผงบังแดด โดยใช้ความกว้างคูณความยาว 

เขียนสมการการหาพื้นที่ไม้แบบหล่อแผงบังแดดเป็น 
 
     คิดพ้ืนที่ กว้าง x ยาว = .........ตารางเมตร   
 
ให้คิดแยกตามหมายเลขแผงบังแดด  แยกตามชั้น และหาผลรวมของไม้แบบที่ใช้หล่อ

แผงบังแดด 
11.หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับท่ีพื้นเรียบ โดยใช้ความกว้างคูณความยาว เขียน

สมการการหาพื้นที่ไม้แบบท้องพ้ืนหลังคาเป็น 
 
     คิดพ้ืนที่ กว้าง x ยาว = .........ตารางเมตร   
 
ให้คิดแยกตามหมายเลขพ้ืนหลังคา  แยกตามชั้น และหาผลรวมของไม้แบบที่ใช้หล่อพ้ืน

หลังคา 
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ภาพที ่3.1 ไม้แบบส าหรับหล่อคอนกรีต   ไม้คร่าวส าหรับยึดแบบและไม้ค้ ายันแบบหล่อ 

 
จากภาพที่ 3.1 เป็นการประกอบแผ่นไม้กะบากเป็นไม้แบบหล่อคอนกรีต ซึ่งจ าเป็นต้อง

มีไม้คร่าวส าหรับยึดแบบเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความแข็งแรง ไม่ท าให้แบบแตกเนื่องจากน้ าหนัก
ของคอนกรีตระหว่างการเทคอนกรีต    นอกจากนี้ยังต้องมีไม้ค้ ายันแบบหล่อเพ่ือให้เกิดความ
แข็งแรง และยึดแบบหล่อทั้งหมดให้อยู่ในต าแหน่งที่ต้องการ  สามารถพิจารณาระนาบในการ
ประกอบไม้แบบแยกตามส่วนประกอบของโครงสร้างได้ดังภาพที่ 3.2 ถึง 3.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 ไม้แบบหล่อฐานราก และไม้แบบหล่อ  ไม้คร่าวส าหรับยึดแบบและไม้ค้ ายันแบบหล่อ

ตอม่อ  
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ภาพที่ 3.3 ไม้แบบหล่อคานคอดิน ที่ใต้ท้องคานอยู่ระดับเดียวกับดินบริเวณกับไม้แบบหล่อคาน

คอดินที่ใต้ท้องคานสูงกว่าระดับดินบริเวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.4 ไม้แบบหล่อคาน  และไม้คร่าวส าหรับยึดแบบและไม้ค้ ายันแบบหล่อคาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.5 ไม้แบบหล่อ  ไม้คร่าวส าหรับยึดแบบและไม้ค้ ายันแบบหล่อบันไดและชานพัก 
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ภาพที่ 3.6 ไม้แบบหล่อ  ไม้คร่าวส าหรับยึดแบบและไม้ค้ ายันแบบหล่ออัฒจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.7 ไม้แบบหล่อถังเก็บน้ า  และไม้แบบหล่อ  ไม้คร่าวส าหรับยึดแบบและไม้ค้ ายันแบบ

หล่อผนังลิฟต์ 
 
เกณฑก์ารค านวณหาปริมาณงานไม้แบบหล่อคอนกรีต 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง  ส านักพัฒนา
มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ก าหนดเกณฑ์การคิดงานไม้
แบบหล่อคอนกรีต (2550 : 95) ดังนี้ 

1. ไม้แบบ  ให้ค านวณหาพื้นที่หน่วยเป็นตารางเมตร  โดยก าหนดให้จ านวนไม้แบบ 1 
ตารางเมตร เท่ากับ 1 ตารางฟุต  (หากใช้แบบเหล็กให้ใช้หน่วยเป็นตารางเมตร แต่ในเกณฑ์ยัง
ไม่ได้ก าหนดการคิดลดเปอร์เซ็นต์ค่าวัสดุเนื่องจากใช้แบบเหล็กได้หลายครั้ง) 

2. คิดการลดเปอร์เซ็นต์ค่าวัสดุเนื่องจากการใช้งานไม้แบบได้หลายครั้ง ให้ลดเฉพาะ
ค่าวัสดุ  ส่วนค่าแรงงานคิด 100% ของปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีตทั้งหมด ตามเกณฑ์แยกตาม
ความสูงของอาคาร ตามตารางที่ 3.1   
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ตารางท่ี 3.1 การลดเปอร์เซ็นต์ค่าวัสดุเนื่องจากการใช้งานไม้แบบได้หลายครั้ง 
 

ขนาดความสูง ลด ใช้ 
อาคารชั้นเดียว 20% 80% 
อาคาร 2 ชั้น 30% 70% 
อาคาร 3 ชั้น 40% 60% 
อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป 50% 50% 

 
ตัวอย่างการใช้เกณฑ์การค านวณ  
ตัวอย่างที่ 1 ถอดแบบพ้ืนที่ไม้แบบของอาคารชั้นเดียว ได้ 2,000 ตารางเมตร ให้คิดค่า

วัสดุ 80% ของปริมาณไม้แบบทั้งหมด  ค่าแรงงานในการประกอบและติดตั้งไม้แบบ ให้คิด 
100% ของปริมาณไม้แบบทั้งหมด  คิดได้ ดังนี้ 

- คิดค่าวัสดุ 80% ของปริมาณไม้แบบทั้งหมด  = 2,000 x 0.80 = 1,600 ตารางเมตร 
- คิดค่าแรงงาน 100% ของปริมาณไม้แบบทั้งหมด = 2,000 x 1.00 = 2,000 ตาราง

เมตร 
ตัวอย่างที่ 2 ถอดแบบพ้ืนที่ไม้แบบของอาคาร 6 ชั้น ได้ 52,000 ตารางเมตร ให้คิดค่า

วัสดุ 50% ของปริมาณไม้แบบทั้งหมด  ค่าแรงงานในการประกอบและติดตั้งไม้แบบ ให้คิด 
100% ของปริมาณไม้แบบทั้งหมด  คิดได้ ดังนี้ 

- คิดค่าวัสดุ 50% ของปริมาณไม้แบบทั้งหมด = 52,000 x 0.50 = 26,000 ตารางเมตร 
- คิดค่าแรงงาน 100% ของปริมาณไม้แบบทั้งหมด= 52,000 x 1.00 = 52,000 ตาราง

เมตร 
3. การค านวณหาปริมาณไม้คร่าวส าหรับยึดแบบและไม้ค้ ายันไม้แบบ มีเกณฑ์ ดังนี้   

3.1 ไม้คร่าวส าหรับยึดแบบ  ให้คิดปริมาณโดยเฉลี่ย 30% ของปริมาณไม้แบบ
ทั้งหมด  (หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต) 

3.2 ไม้ค้ ายันไม้แบบ แยกเป็น 
3.2.1 ไม้ค้ ายันไม้แบบคาน  คิด 1 ต้นต่อความยาวคาน 1 เมตร 
3.2.2 ไม้ค้ ายันไม้แบบพ้ืน  คิด 1 ต้นต่อความพ้ืนที่พ้ืน 1 ตารางเมตร 

4.ตะป ู ยึดไม้แบบ  ให้คิด 0.25 กโิลกรัมต่อไม้แบบ 1 ตารางเมตร 
ตัวอย่างการใช้เกณฑ์การค านวณ  
ตัวอย่างที่ 1 ถอดแบบพ้ืนที่ไม้แบบของอาคารชั้นเดียว ได้ 2,000 ตารางเมตร           

ให้คิดค่าวัสดุ 80% ของปริมาณไม้แบบทั้งหมด   
-ปริมาณที่ใช้ไม้แบบ    = 2,000 x 0.80 = 1,600 ตารางเมตร  

คิดปริมาณไม้คร่าวส าหรับยึดแบบ  โดยเฉลี่ย 30% ของปริมาณไม้แบบทั้งหมด  คิดได้ ดังนี้ 
- ปริมาณไม้คร่าวส าหรับยึดแบบ  = 1,600 x 0.30 = 480 ลูกบาศก์ฟุต 

คิดปริมาณตะปูยึดไม้แบบ ให้คิด 0.25 กโิลกรัมต่อไม้แบบ 1 ตารางเมตร 
 -ปริมาณตะปูยึดไม้แบบ = 2,000 x 0.25  = 500  กิโลกรัม 
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ตัวอย่างการค านวณหาปริมาณงานไม้แบบ 
 

1.การถอดแบบงานไม้แบบฐานรากตอม่อ  จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1  
สามารถถอดแบบงานไม้แบบ
ฐานราก F-2  ตอม่อ C-1 ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.8  แบบขยายโครงสร้างฐานราก 
 

วิธีท า   ไม้แบบฐานราก F-2  = (1.20 + 1.20 + 1.20 + 1.20) x 0.30 

  = 1.44 ตร.ม. 
ไม้แบบตอม่อ C-1   = (0.20 + 0.20 + 0.20 + 0.20) x 0.70 

  = 0.56 ตร.ม.  

รวม ไม้แบบ F-2  = 1.44 + 0.56  

= 2.00 ตร.ม. ต่อต้น  

ตอบ      ฐานราก F-2 และตอม่อ C-1 ใช้ไม้แบบ  2.00 ตารางเมตรต่อต้น  
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ภาพที่ 3.9  แปลนฐานราก เสา คานและพ้ืน 
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ภาพที่ 3.10  แบบขยายโครงสร้าง 
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     2. การถอดแบบเพ่ือหาปริมาณงานไม้แบบเสา C1จากแบบบ้านครอบครัวไทยเป็น
สุข 1  โดยใช้ภาพที่ 3.9  3.10  และ 3.11 

 
  
วิธีท า ไม้แบบเสา C1  

= (0.15 x 3.00) x 4 ด้าน x 12 ต้น  

= 21.60 ตร.ม.  
 

ตอบ  ไม้แบบเสา C1 มีปริมาณ 21.60 ตารางเมตร 
 
ภาพที่ 3.11  แบบขยายโครงสร้างตอม่อ และเสา 
 

3. จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 เป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียว  คานคอดิน
ไม่อยู่สูงกว่าระดับดินเดิม จึงไม่ต้องใช้ไม้แบบรองใต้คาน แต่ต้องมีวัสดุรองพ้ืนเป็นทรายหยาบ
และคอนกรีตหยาบรองพ้ืนตลอดแนวคาน  จากแบบสามารถถอดแบบงานไม้แบบคาน B1 B2 B3
ได้ ดังนี้ 

  
วิธีท า  
 ไม้แบบคาน B1 = (0.30 x 2.0) x 2 ด้าน  

                    = 1.20 ตร.ม.  
 ไม้แบบคาน B2 = (0.40x17.05) x2 ด้าน  

                    = 13.64 ตร.ม. 
 ไม้แบบคาน B3 = (0.40 x 9.5) x 2ด้าน  

               = 7.60 ตร.ม.  

รวมปริมาณ      = 1.20 + 13.64 + 7.60 = 22.44 ตร.ม.  

                    = 22.44 ตร.ฟ. 

ตอบ ไม้แบบหล่อคาน B1 B2 B3 มีปริมาณ 22.44 ตารางฟุต 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.12  แบบขยายโครงสร้างคาน 
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เกณฑ์การค านวณหาปริมาณตะปูที่ใช้ในการท าแบบหล่อ 
 

 เมื่อผู้ถอดแบบหาปริมาณรวมของไม้แบบทั้งหมดของอาคารแล้ว  หน่วยเป็นตารางเมตร
ท าเป็นตารางฟุต  ให้ท าการหาปริมาณของตะปู ซึ่งในการประกอบไม้แบบจะใช้ตะปู 1”  1 ½”  
2”  2 ½” 3”  หรือ 4” ยึดไม้แบบ การถอดแบบโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ตะปู ใช้ 0.25 กิโลกรัม ต่อไม้แบบ 1 ตารางเมตร  โดยตะปู 1 ลัง หนัก 18 กิโลกรัม 

เช่น ไม้แบบรวม 2,500 ตารางเมตร ต้องใช้ตะปูยึดแบบ จ านวน 2,500 x 0.25  = 625 กิโลกรัม 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.13 ตะปูยึดไม้แบบ 
 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณ 
 
 ในการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft  Office  Excel ในการเก็บข้อมูลและ
ช่วยค านวณการถอดแบบไม้แบบ สามารถด าเนินการ ดังนี้  

1.ให้แยกแฟ้ม (sheet) งานตามส่วนประกอบของโครงสร้าง ได้แก่  ฐานราก  ตอม่อ เสา 
คาน พื้น  

2.จากนั้นท าการก าหนดหัวตารางค านวณ ดังตัวอย่างเป็นการค านวณงานไม้แบบของ
ฐานราก  ตั้งหัวตารางเป็นหมายเลขฐานราก  จ านวน  ปริมาตรฐาน  รวมปริมาตร  ไม้แบบ  ไม้
คร่าวส าหรับยึดแบบ ไม้ค้ ายันไม้แบบ  ตะปู    

3.ตั้งสูตรค านวณพ้ืนที่ของไม้แบบ โดยน าความกว้างของฐานราก x 4 ด้าน x ความหนา
ของฐานราก  หน่วยเป็นตารางเมตร โดยถือว่า 1 ตารางเมตร เท่ากับ 1 ตารางฟุต 

4.ตั้งสูตรค านวณปริมาณไม้คร่าวส าหรับยึดแบบ คิด 30 % ของปริมาณไม้แบบ โดยน า
ปริมาณไม้แบบ x 1.30 หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต 

5.รวมปริมาณไม้แบบ  และไม้คร่าวส าหรับยึดแบบ 
6.ตั้งสูตรค านวณปริมาณตะปู โดยน าปริมาณรวมของไม้แบบ x 0.25  หน่วยเป็น

กิโลกรัม 
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ภาพที่ 3.14 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการเก็บข้อมูลและช่วยค านวณการถอดแบบไม้แบบ 
 
สรุป 
 

การค านวณหาปริมาณพ้ืนที่ไม้แบบเป็นการหาพ้ืนที่ของไม้แบบที่ประกอบขึ้นเพ่ือเป็น
แบบหล่อคอนกรีตในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดของอาคารโดยค านึงถึงเทคนิคการ
ก่อสร้างว่าต้องประกอบแบบหล่อระนาบใดจึงจะเทคอนกรีตได้รูปทรงของโครงสร้างตามต้องการ
โดยแยกตามส่วนประกอบของโครงสร้าง แล้วน ามารวมคิดรวมปริมาณงานไม้แบบทั้งหมด หน่วย
เป็นตารางเมตร  และน ามาคิดการลดเปอร์เซ็นต์ค่าวัสดุเนื่องจากการใช้งานไม้แบบได้หลายครั้ง 
ใหล้ดเฉพาะค่าวัสดุตามเกณฑ์แยกตามความสูงของอาคาร  ส่วนค่าแรงงานคิด 100% ของ
ปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีตทั้งหมดจากนั้นจึงค านวณปริมาณไม้คร่าวส าหรับยึดแบบ  ไม้ค้ ายัน
ไม้แบบ และตะปูตามเกณฑ์ 
 
แบบฝึกหัด 
 

1.ในการถอดแบบงานไม้แบบ ผู้ถอดแบบต้องใช้แบบแสดงใดในการถอดแบบ 
2.กรณีท่ีแบบสถาปัตยกรรมขัดแย้งกับแบบโครงสร้าง  ผู้ถอดแบบมีแนวทางแก้ไขปัญหา

ในการถอดแบบอย่างไร 
3.ไม้ชนิดใดที่นิยมมาใช้ในการท าไม้แบบ  ไม้คร่าวส าหรับยึดแบบ และไม้ค้ ายันไม้แบบ 
4. จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 ให้ถอดแบบหาปริมาณงานไม้แบบหล่อ

ฐานราก  ตอม่อทั้งอาคาร 
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5.จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 ให้ถอดแบบหาปริมาณไม้แบบหล่อเสา
ทั้งอาคาร 

6.จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 ให้รวมปริมาณไม้แบบหล่อคานทั้ง
อาคาร 

7.จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 ให้ท าค านวณหาปริมาณงานไม้แบบ  ไม้
คร่าวส าหรับยึดแบบ และไม้ค้ ายันแบบหล่อ ทั้งอาคาร โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft  Office  Excel 

8.จากแบบก่อสร้างบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 ให้ท าค านวณหาปริมาณตะปู  โดยการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft  Office  Excel 
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